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 Garantia de 2 anos  – Suporte Pós-Venda e Recalibração
 Fabricados de acordo ABTN – NBR 14105-1
 Totalmente produzido em aço Inox;
 Peça única - Instrumento e Selo;
 Mostrador com sua logo marca;
 Produtos serializados e rastreados (Sistema QR-CODE);
 Produção totalmente nacional.

Aplicações: 

Características Principais: 

Entendendo o Sistema CELPEZ
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 Indústria Petroquímicas;

 Ambientes laboratoriais e farmacêuticos;

 Papel e celulose;

 Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos, onde há necessidade  de
que o fluído do processo não entre em contato com as partes
internas do instrumento;

 Indústria em geral.

O sistema CELPEZ  é  desenvolvido  exclusivamente pela  Bimetal,  e nele o 
fluído   do   processo   não   entra   em   contato   com  as partes internas do 
instrumento. 
A   transferência   de   pressão   para    a   execução    da     medida    é   feita 
através    do   contato   do   fluído   do   processo   ao   diafragma,   que   fica  
soldado  à  parte superior  do  conjunto. Isto  facilita  a  desmontagem  para 
limpeza   sem afetar a calibração. Muito indicado para fluídos de processos 
que cristalizam após algum tempo.
Este  sistema  também  garante  que  o   conjunto seja robusto,  leve e  com 
alta precisão nas medidas.
O    modelo    apresenta     uma    redução    considerável    no   tamanho  do 
acoplamento   mini-selo  quando comparado  ao  modelo  tradicional,    
que  contribui também com uma expressiva redução no preço final  do  

produto, sem afetar a qualidade e a precisão.  
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1- Tipos de Montagem, Diâmetros e Dimensões Gerais:

Especificações Técnicas 

BA

2- Composição:

 Elemento Sensor:
• Faixas de pressão: -1 até 40 bar

o Tubo Bourdon: Aço inoxidável AISI-316L - Formato "C"
 Movimento: Aço inoxidável AISI-304 dotado de recursos para ajustes de angularidade e linearidade
 Caixa / Flange / Anel frente aberta : Aço inoxidável AISI-304 de engate baioneta acabamento polido /AISI 316L

sob consulta;
 Invólucro: Classificação IP 65;
 Conexão: Inferior ou traseira (Ver quadro tipo de montagem);
 Soquete: Aço inoxidável AISI-316L;
 Rosca: 1/4'' ou 1/2'' -  NPT ou BSP (tipo macho) – Outros tipos sob consulta;
 Mini-Selo: Exterior e Diafragma em Aço inoxidável AISI-316L;
 Mostrador: Alumínio fundo branco, escala em arco 270º

• Escalas:  Simples  ou  dupla  para  pressão  e  vácuo. Compostas (vácuo + pressão)  aplicados em mano
vacuômetros.

o Escalas simples – Caracteres em preto
o Escalas duplas – Caracteres em vermelho e preto
o Faixas coloridas de segurança ou modelos específicos: sob consulta

 Unidades de pressão: bar,  psi,  kgf/cm2,  kpa,  Mpa,  mmHg,  mmCa,  mCa, cmHg, pol.Hg,(e aplicação em NH3);
 Unidades de vácuo: mmHg, cmHg. Outras escalas sob consulta;
 Ponteiro: Aço inoxidável, balanceado, com ajuste micrométrico;
 Visor: Vidro plano específico para este produto - Consulte nossa área técnica para SAFETY GLASS;
 Anéis de vedação: Borracha nitrílica;
 Válvula de segurança: Disco de Borracha nitrílica posicionada na parte superior da caixa
 Líquido Enchimento (Anti vibração):  Sob consulta  (Ver tópico 6) -   Acrescentar  +  0,5% a  precisão

especificada ao instrumento para as faixas acima de 4 bar, e 1,0% abaixo (Só p/tubo bourdon)
 Soldas: Utilizamos sistema moderno de soldagem, priorizando a precisão, acabamento e velocidade para

manter ao máximo das características anticorrosivas do material.
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6- Como Solicitar seu manômetro CELPEZ:

 Diâmetros Ø 100, 114  e  150mm: -  Classe A1 (1%) Fe
 Diâmetros Ø 67 e 80mm: – Classe A (1,6%) Fe

 Ambientes: Consultar nossa tabela de corrosão e temperatura para aplicação
 Temperatura de trabalho recomendada:  Mínima: -10ºC   -  Máxima:+ 66ºC.
 Pressão ideal de trabalho: até 3/4 da escala (conforme  NBR 14105-1)
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1) O Halocarbono é utilizado em aplicações em que o fluído do
processo é fortemente oxidante. Ex.: Ácido Sulfúrico,  Ácido
Nítrico, Água Oxigenada e outros.

2) O Óleo Mineral  é  utilizado  quando o manômetro é
equipado com contato elétrico,  e  este  será  utilizado em
ambiente com vibração mecânica.

Manômetro
Sistema 
Diâmetro Nominal
Tipo de Montagem
Escala
Conexão / Rosca
Líquido de enchimento (se necessário)

M CELPEZ 100 A 0 a 40bar 1/2" NPT G

5- Líquido de Enchimento:

3- Classes de Precisão:

4- Condições de Operação:

RE
SE

RV
AM

O
S 

O
 D

IR
EI

TO
 D

E 
AL

TE
RA

ÇÃ
O

 D
ES

TE
 D

O
CU

M
EN

TO
, S

EM
 P

RÉ
VI

O
 A

VI
SO

.

mailto:bimetal@bimetal.com.br

	Página em branco



